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ABSCHNEIDEN, ENTGRATEN UND VORBEREITEN

Erdleitungsrohrabschneider Ratsche

Erdleitungsrohrabschneider Schlagschrauber

Modell 226 Erdleitungsrohrabschneider
• Der Erdleitungsrohrabschneider RIDGID Modell 226 ist ein kompaktes, leichtes Werkzeug zum 

Schneiden von Erdleitungsrohren von 11/2" (40 mm) bis 6" (150 mm) und No-Hub® Endlosrohren in 
beengten Bereichen.

• Dieses Modell ist nur 17" (43 cm) lang und perfekt zum Schneiden von Zement- und Tonrohren, 
sowie Guss-Abwasserrohre.

• Modell 226 eignet sich besonders für den Einsatz nahe an der Wand und anderen Einsätzen unter 
beengten Verhältnissen.

• Von der kompakten Bauweise bis hin zum einzigartigen Kettenverriegelungsmechanismus wurde 
jedes Merkmal für maximale Produktivität ausgelegt.

Erdleitungsrohrabschneider

Modell 246, 246S, 246L & 248 Erdleitungsrohrabschneider
• Die Erdleitungsrohrabschneider Modelle 246 schneiden Zement- und Tonrohren, sowie Guss-

Abwasserrohre von 2" (50 mm) bis 12" (300 mm).
• Die Ratschengriffbetätigung parallel zum Rohr erlaubt die Verwendung in Gräben minimaler Breite.
• Komplett mit Handschutz zum Schutz der Fingerknöchel des Bedieners beim Schneiden.
• Modell 248 hat größer Schneidräder und Kettenglieder und verfügt über einen längeren Griff. Zum 

Schneiden von Beton-/Tonrohren, sowie Guss-Abwasserrohre bis 18" (450 mm).

Best.-Nr. Modell Beschreibung
Kapazität Gewicht

Std. 
Packung

Ersatz- 
kette 

Bestell-
Nr. 

Zoll mm lb. kg

69982 226 Erdleitungsrohrabschneider 11⁄2 - 6 40 - 150 18 8,2 1 33670
32900 246 Erdleitungsrohrabschneider 11⁄2 - 6 40 - 150 25 11,3 1 34575
14991 246S Erdleitungsrohrabschneider 2 - 8 50 - 200 26 12 1 1*
10531 246L Erdleitungsrohrabschneider 2 - 12 50 - 300 33 15 1 2*
62797 248 Erdleitungsrohrabschneider 2 - 18 50 - 450 42 19 1 63287
32905 228 Montagegerät für Erdleitungsrohre 11⁄2 - 8 40 - 200 223⁄4 10,3 1 -
42878 238-P Erdleitungsrohrabschneider 8 200 13.5 6,1 1

1*= 1x 34575 Kette + 2x 34570 Kettenglied / 2*= 2x 34575 Kette

Modell 228 Montagegerät für Erdleitungsrohre 
• Für alle abgedichteten Erdleitungen von 11/2" (40 mm) bis 8" (200 mm) ohne zusätzliche lose Anbauteile.
• Mühelose Montage von Bögen, Y- und T-Stücken, sowie geraden Teilen aus jedem Winkel. 
• Dank der schlanken, kompakten Konstruktion kann eine Person auch große Rohre schnell und 

problemlos montieren.
• Durch Entfernen des Griffs wird die vertikale Rohrmontage und die Rohrmontage über Kopf erleichtert.

Modell 238 Erdleitungsrohrabschneider
• Dual-Antrieb - Angetrieben durch einen Schlagschrauber mit 1/2" Aufnahme oder mit 

einer Ratsche (Schlagschrauber nicht enthalten).
• Hohe Kapazität - Schneidet Erdleitungsrohre mit 8" (200 mm) Durchmesser bei Antrieb 

durch einen Schlagschrauber (mindestens 340 Nm Drehmoment) oder 4" (100 mm) bei 
Nutzung der manuellen Ratschen.

• Geringes Gewicht - Bei einem Gewicht von nur 6,1 kg ist das Werkzeug einfach an 
schwierigen Stellen montierbar.

• Sauberer Schnitt - Der Zweirichtungsbetrieb ermöglicht das Einkerben des Rohres 
für ein sauberes Trennen.


