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GEWINDESCHNEIDEN

Siehe Seite 4.12

Manuelle Ratschen-Gewindeschneider
Alle zusammengestellten Gewindeschneidersets enthalten Schneidköpfe, Ratscheneinheit mit Griff und legierte Schneidbacken. Bei allen Gewindeschneidersets 
werden die gleichen 12-R Schneidbacken im Schneidkopf verwendet.

Best.-Nr.
Modell

Kapazität Gewicht

NPT BSPT NPSM Zoll lb. kg

36480 - - 12-R 1/2 - 11/4 233/4 10,8
36475 65255 36510 12-R 1/2 - 2 343/4 15,8
36505 65285 - 12-R 1⁄8 - 2 451/2 20,7

Freiliegende Ratschen-Gewindeschneidersets
• Modell 12-R: Kapazität 1⁄8" - 2" inklusive Transportkoffer.

Gekapselte Ratschen-Gewindeschneidersets
• Modell 11-R Kapazität: 1⁄8" - 2"

Best.-Nr. Modell Beschreibung Schneidbacken
Gewicht

lb. kg

13073 11-R 3⁄8 - 11⁄4" RG Schneidkluppe & 
Kunststoffkoffer

BSPT 241⁄4 11

13078 11-R 3⁄8 - 2" RG Schneidkluppe & 
Kunststoffkoffer

BSPT 33 15

13083 11-R 1⁄2 - 11⁄4" RG Schneidkluppe & 
Kunststoffkoffer

BSPT 22 10

13088 11-R 1⁄2 - 2" RG Schneidkluppe & 
Kunststoffkoffer

BSPT 311⁄4 14,2

13093 11-R 3⁄8 - 2" LG/RG Schneidkluppe & 
Kunststoffkoffer

BSPT 611⁄2 28

Schneidköpfe siehe Seite 4.5 - 4.6
Rohr- und Bolzengewindeschneidbacken siehe Seite 4.7


