
2.3

ROHRSCHRAUBSTÖCKE & ROHRSTÜTZEN

Werkbank-Montageschraubstöcke
• Bügel und Sockel aus stabilem, zuverlässigem Gusseisen. Backen aus gehärtetem legierten Stahl, 

mit praktischer Rohrauflage und Biegevorrichtung.

Best.-Nr. Modell Beschreibung
Rohrkapazität Gewicht Std. 

Packung
Zoll mm lb. kg

40080 21 Werkbank-Montageschraubstock 1/8 - 2 6 - 50 83/4 4,0 1
40090 23 Werkbank-Montageschraubstock 1/8 - 3 6 - 80 193/4 9,0 1
40100 25 Werkbank-Montageschraubstock 1/8 - 4 6 - 100 273/4 12,6 1
40110 27 Werkbank-Montageschraubstock 1/8 - 6 6 - 150 65 29,6 1

Rohrschweißschraubstöcke
• Aus robustem, leistungserprobtem Material. Entwickelt um hohe Beanspruchungen, Hitze 

und Verziehen beim Befestigen zu widerstehen. 
• Bearbeitete Überwurfmutter und Stifte, zusammen mit speziellen Kettenschrauben, sorgen 

für reibungsloses und störungsfreies Anbringen des Schraubstocks am Rohr.

Werkbank-
Montageschraubstock

Transportabler 
Montageschraubstock

Säulenkettenschraubstock

Rohrschweißschraubstock 
für Bogen

Rohrschweißschraubstock 
für Flanschverbindung

Rohrschweißschraubstock, 
gerade

Rohrschweißschraubstock, 
abgewinkelt

Transportabler Montage- und Säulenkettenrohrschraubstock
• Leichter, stabiler Säulenkettenschraubstock, passt an jede Form und Art von Säule. 
• Modell 640 mit Halterung für Ölkanne und einem praktischen Rohrbieger. 
• Der transportable Montageschraubstock lässt sich einfach an Bretter, Werkbänke oder Ständern befestigen.

Best.-Nr. Modell Beschreibung
Rohrkapazität Gewicht Std.  

Packung
Zoll mm lb. kg

40125 39 Transportabler Montage- schraubstock 1/8 - 21⁄2 6 - 65 151⁄2 7,0 1

40170 640 Säulenkettenrohrschraubstock, 
Spannschraube oben 1/8 - 5 6 - 125 231⁄2 10,7 1

Best.-Nr. Modell Beschreibung
Rohrkapazität Gewicht Std.  

Packung
Zoll mm lb. kg

40220 461 Rohrschweißschraubstock, gerade 1/2 - 8 15 - 200 151⁄2 7,0 1
40225 462 Rohrschweißschraubstock, abgewinkelt 1/2 - 12 15 - 300 183⁄8 8,4 1
40230 463 Rohrschweißschraubstock für Bogen 21⁄2 - 8 65 - 200 14 6,4 1
40235 464 Rohrschweißschraubstock für Flanschverbindung 21⁄2 - 8 65 - 200 171⁄4 7,8 1


